56 mm

63 mm

RUBBERWOOD PANELEN MET VINGERLAS

SUPERIOR kwaliteit op voorraad :
uniforme lichte kleur en beide
zijden AA (= 20 % van het hout)

15 x 1100 x 4500

18 x 1100 x 4500
1210 x 4500

22 x 1100 x 4500
1210 x 4500

30 x 600 x 5100
710 x 3650
810 x 3650
1210 x 3650
1210 x 4500

33 x 120 x 4500
270 x 5100
600 x 5100
1100 x 4500

40 x 650 x 4500
650 x 5100
1100 x 2500
1100 x 4500

44 x 600 x 5100
1100 x 2500
1100 x 4500

51 x650 x5100
56 x 650 x 4500

63 x 650 x4500
650 x 5100

KEPERS OP VOORRAAD

55 x 55 x 5100

70 x 70 x 4000 / 4500 (*) 56 st/pk
85 x 85 x 4000 /4500 (*) 55 st/pk

1 FACE kwaliteit A/B op voorraad :
bovenzijde A-kwaliteit
onderzijde B-kwaliteit
veel gebruikt voor dekkend
42 st/pak schilderwerk
36 st/pak
36 st/pak 15 x 1100 x 4500 42 st/pak
30 st/pak 18 x 1100 x 4500 36 st/pak
30 st/pak 22 x 1100 x 4500 30 st/pak
36 st/pak (*) 30x600 x5100 36 st/pak (*)
32 st/pak 710 x 3650 32 st/pak
32 st/pak 810 x 3650 32 st/pak
20 st/pak 1210 x 3650 20 st/pak
22 st/pak 1100 x 4500 22 st/pak
180 st/pak (*) 33 x600 x4500 33 st/pak
80 st/pak (*) 600 x 5100 33 st/pak
33 st/pak 1100 x 4500 20 st/pak
20 st/pak 38 x 1100 x 4500 18 st/pak (*)
27 stipak 40 x 650 x 4500 27 st/pak
55 stk ( 650 x 5100 27 st/pak
2 stpa ) 1100 x 3000 27 st/pak (*)
stpa 1100 x 4500 17 st/pak
gg 23';2‘; (()) 44 x 1100 x 3000 22 st/pak (*)
15 stipak 1100 x 4500 15 st/pak
22 stipak 51 x650 x5100 22 st/pak
20 st/pak 56 x 650 x 4500 20 st/pak
17 stipak 63 x 650 x 5100 17 st/pak
17 st/pak
(*) = wordt enkel per pak verkocht
100 st/pk

GOEDE VINGERLAS:

op de zijkant.

> vingers 8-9 mm breed, enkel zichtbaar

> vingers starten op 5 mm, hierdoor krijg
je rechte lijnen op boven en onderviak.
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5000 m3 op voorraad
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Voordelen RUBBERWOOD :

- hardhout ca 650 kg/m3

- zeer stabiel

- gemakkelijk te bewerken en te kleuren

- 100 % ecologisch: hergebruik van uitgerubberde
plantagebomen

- zeer interessante prijs

Eigenschappen PANELEN :

kant en klare panelen = grote tijdswinst

ovendroog 10 % (+/- 2 %), lamellen 35 - 58 mm,
D4-verlijming, beide zijden fijn geschuurd P180,

Optie : ieder paneel individueel verpakt in plastic (IPP)

Technisch Advies beschikbaar voor het inkasten
van brandwerende deuren

MAATWERK vanaf 5a10 m3 :
maatpanelen, traponderdelen, kozijnen, deurkaders, ...
levertermijn = ca 12 weken
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DB HARDWOODS

HIGH QUALITY HARDWOODS & SOLID PANELS

www.dbhardwoods.com



Rubberwood: de ideale keuze
voor al uw projecten
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CONTRACT MEUBILAIR: WINKELS // HOTELS // BARS & RESTAURANTS

MET RUBBERWOOD PANELEN BRENGT U DE WARMTE EN SFEER
VAN MASSIEF HOUT IN AL UW PROJECTEN!

DB Hardwoods nv  Rollegem-Kapelle

Roeselarestraat 154
B 8880 Rollegem-Kapelle

Tel : +32 056 50 30 71
info@dbhardwoods.com
www.dbhardwoods.com




